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PRESENTATION et AVANTAGES DE L’IMPRESSION LENTICULAIRE
Présentation :
L’impression en grand format de plaques lenticulaires est d’un développement récent.

Les plaques (ou réseaux) lenticulaires sont des plaques de PETG (une sorte de plastique) transparentes d’environ 2 mm d’épaisseur sur lesquelles est gravé un réseau de lenticules (petites loupes cylindriques). 

Ces loupes vont diffracter la lumière en fonction de l’angle de vision.

L’image placée sous le réseau est composée d’un certain nombre d’images entrelacées.

L’entrelacement des images est réalisé par un logiciel spécifique.

En fonction de l’angle de vision, la plaque fera apparaître ou masquera certaines des images, créant ainsi une perception de mouvement et/ou de profondeur.

Différentes techniques sont utilisées pour générer des effets :

· Le Flip (ou zapping) entrelace deux images ou plus, ce qui permet de voir l’une ou l’autre des images suivant l’endroit d’où on la regarde.

· Le Mouvement entrelace plusieurs images dont certains objets ont changé de place, ces objets se déplacent quand l’observateur passe devant l’image.

· Le Zoom combine différentes tailles de la même image, fusionnées ensemble, ce qui crée un effet de zoom.

· Le Morphing utilise des logiciels d’animation par ordinateur pour donner l’impression qu’une image se change progressivement en une autre.

· Images  3D :  L’entrelacement d’images multiples d’un même objet prises suivant un angle différent donne un effet de profondeur.
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Avantages :
L’affichage lenticulaire permet de remplacer un visuel statique par un produit de promotion dynamique qui génère des ventes pour avoir laissé une très forte impression.

Le cerveau de l’observateur est stimulé plus qu’il ne l’aurait été par la vue d’une simple affiche :
( Le consommateur reste plus longtemps devant un affichage lenticulaire.

( Il se déplace pour regarder les effets, il concentre son attention.

( Il est l’acteur qui anime l’affiche.

( Il se souvient plus longtemps du message.

L’impression lenticulaire en grand format est une nouveauté qui par les effets extraordinaires que l’on peut générer ajoute de la valeur à la créativité.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L’IMPRESSION LENTICULAIRE
Les images en entrée du système sont des images raster au format TIFF, JPEG, PCX, BMP ou GIF.

A partir de ces fichiers l’utilisateur créer une image entrelacée à l’aide du logiciel SUPERFLIP! qui fonctionne sur Windows (95,98 ou NT).

Cette image est imprimée sur un support stable.(Polyester recommandé)

Cette impression entrelacée est collée derrière une plaque lenticulaire qui fera apparaître l’effet désiré.

Précision Image commercialise deux types de plaques lenticulaires, des plaques en 15 LPI et des plaques en 40LPI. (LPI = Lenticules par pouce, 1 pouce = 2,54 cm)

L’angle de vision pour un effet est d’environ 45 degrés pour le 15 LPI et de 26 degrés pour le 40 LPI. A distance constante de la plaque, plus l’angle est grand, plus lent sera le déroulement de l’effet. Il sera environ deux fois plus rapide en 40 LPI. Le lenticulaire en 40 LPI est plutôt réservé aux effets en trois dimensions.

Exemples :
- Avec une lenticule de 15 LPI, à une distance de 2 mètres, on voit l’ensemble de l’effet en parcourant environ 2 mètres.

- Ce même effet généré en 40 LPI, est vu en parcourant environ 1 mètre.

Utilisation recommandée :

- 15 LPI : Adapté à tout type d’animation et de 3D de grandes dimensions. Distance de vision 1 m à 15 mètres.

- 40 LPI : Excellent pour le 3D. Distance de 30 cm à 2 mètres. Les visuels sont d’une taille minimum de 21 x 27 cm et maximum de 90 cm x 1,20 mètres. Il s’utilise également pour tout type d’animation en mode horizontal. 
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Remarques sur l’impression :

Elle peut se faire sur une imprimante à 300 dpi pour le 15 LPI, mais les résultats sont meilleurs si la résolution de l’imprimante est supérieure.

Elle doit se faire sur une imprimante à résolution de 600 dpi minimum pour le 40 LPI.

Pour assurer la précision d’impression nécessaire, l’imprimante sera en qualité maximum, en vitesse lente, en mode unidirectionnel et les entrelacements seront perpendiculaires au déplacement des têtes d’impression. On s’assurera que le déroulement du papier se fait bien perpendiculairement aux têtes d’impression.

Remarques sur le collage :
Le logiciel d’entrelacement peut imprimer des marques d’alignement, pour faciliter le collage.

Le collage provisoire pour vérifier les essais peut se faire avec une «Bombe spray» mais pour le collage définitif, il est souhaitable d’utiliser un laminateur.
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INTRODUCTION AU LOGICIEL SUPERFLIP!
SUPERFLIP! fonctionne sur Windows 95, 98 et NT.

SUPERFLIP! entrelace des images pour les plaques lenticulaires de résolution 15 ou 40 lenticules par pouce.

SUPERFLIP! peut être utilisé pour des effets de basculement entre images, du mouvement, du morphing et du 3D.

SUPERFLIP! accepte jusqu’à 50 images à entrelacer en format TIFF, GIF, BMP, JPEG ou PCX, et génère une image au format TIFF pour l’impression.

SUPERFLIP! redimensionne les images à la taille désirée.

SUPERFLIP! détecte automatiquement si une amélioration de la résolution de l’image en sortie est possible et donne le choix à l’utilisateur d’accepter cette amélioration.

SUPERFLIP! peut imprimer des lignes autour de l’image, qui facilitent le collage sur la plaque lenticulaire. La taille est l’emplacement de ces lignes sont choisis par l’utilisateur. Les projets peuvent être nommés et sauvegardés. 

SUPERFLIP! retrouve les images et les paramétrages utilisés lorsque le projet est ouvert à nouveau.

SUPERFLIP! imprime un test de mesure de la résolution pour adapter la précision de l’impression à la résolution du lenticulaire.

SUPERFLIP! est utilisable en pouces ou en centimètres.

SUPERFLIP! réajuste l’image entrelacée en fonction du type d’imprimante dont vous disposez, afin d’optimiser la qualité du visuel.

SUPERFLIP! augmente ou réduit  le nombre de pixels de votre image entrelacée afin de diminuer au maximum les effets de banding ou de ghosting améliorant ainsi à la qualité de l’effet généré. 

SUPERFLIP! peut intégrer des plans intermédiaires entre vos images afin d’accroire la netteté du basculement entre les images.

SUPERFLIP! imprime directement vos images.
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INSTALLATION DU LOGICIEL SUPERFLIP!
- Mettre la disquette dans le lecteur.

- Dans le menu démarrage, Exécuter A:Setup.exe (A: est la lettre affectée au lecteur de disquette)

- SuperFlip! installe une icône de raccourci SUPERFLIP! 1.0  sur le bureau.

DEMARRAGE DU LOGICIEL SUPERFLIP!
Cliquer deux fois sur l’icône «SUPERFLIP! 1.0»

La fenêtre «SUPERFLIP! 1.0» ci-après s’affiche.
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CHARGEMENT DES IMAGES : Fenêtre «SUPERFLIP! 1.0»
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Utilisation des boutons de commande :

- ADD (Ajouter), sélectionne les images à entrelacer .

- DELETE (Supprimer).

- UP (Monter d’un rang), DOWN (Descendre d’un rang).

- DUPLICATE (En double), copie la dernière image sélectionner.
- SORT (Trier par ordre croissant). 

- INVERT ORDER (Inverser l’ordre des images), pour mettre les images dans l’ordre souhaité pour l’effet à réaliser.

- CLEAR ALL (Effacer tout) efface toutes les images sélectionnées.

- FILE INFO (Informations fichiers), donne des informations sur les images. «FILE INFORMATION» indique les dimensions de l’image en pixels (Width = largeur), (Height = hauteur), le nombre de bits qui ont été utilisés pour définir les couleurs (colore depth - 24 bits pour 16 millions de couleurs, 4 bits pour 16 couleurs etc...) et le mode de couleur (RGB = Rouge Vert Bleu, CMYK= Cyan, Magenta, Jaune, Noir).

Dans cette fenêtre se trouve également le bouton VIEW, permettant de visualiser uniquement les images du type RGB (Rouge Vert Bleu). (On peut cliquer sur VIEW ou sur le centre de l’écran pour charger et visualiser l’image). La qualité de l’image visualisée à cet endroit est sans rapport avec la qualité de cette image.

Après avoir effectué les vérifications souhaitées, on retourne à la fenêtre SUPERFLIP!1.0 en cliquant sur OK.
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Dans cette fenêtre SUPERFLIP!1.0 le bouton PROCESS (Traitement) s’allume dès que l’on a ajouté au moins deux images. Quand on clique sur PROCESS, la fenêtre «PROCESS SETUP DIALOG»  s’ouvre. Mais si les images ont un ratio Hauteur/Largeur différentes, ou que ce ratio est différent de celui imposé pour la sortie, la fenêtre «FILES HAVE DIFFERENT ASPECT RATIOS!» s’ouvre pour permettre de choisir parmi plusieurs options.(Voir P 16).

FENETRE PRINCIPALE

Dans la partie supérieure de la fenêtre SUPERFLIP! 1.0, on trouve les menus déroulant :
- PROJECT (Projet)

- UTILITIES (Utilitaires) 

- HELP (Aide)

Dans le menu PROJECT :

- SAVE (Sauvegarder) permet de nommer et de sauvegarder le projet en cours. Un projet se compose des noms des fichiers images en entrée, de la résolution choisie pour le lenticulaire, de la taille de l’image en sortie etc...



- OPEN (Ouvrir) permet de redémarrer sur un projet existant.

Dans le menu UTILITIES :



- OPTIONS (Option) permet d’obtenir la même chose qu’en cliquant sur le bouton OPTIONS à droite de la fenêtre. (Le fonctionnement de cette fenêtre est détaillé P 17).

- ALIGNMENT SETTINGS (Paramétrage des marques d’alignement) ouvre la fenêtre « ALIGNMENT OPTIONS » (Le fonctionnement de cette fenêtre est détaillé P 20).

· CALC INPUT et CALC OUTPUT ouvrent la fenêtre «PROCESS CALCULATOR», CALC OUTPUT ne pouvant être sélectionné qu’après avoir choisi des fichiers en entrée. 
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- PRINT LINESCREEN TEST ouvre la fenêtre «PITCH TEST» qui va permette d’étalonner le logiciel pour un fonctionnement précis entre l’imprimante et le lenticulaire.(le fonctionnement de cette fenêtre est détaillé P 21).

- PRINT FILE (Fichier d’impression) permet d’imprimer les images entrelacées directement sous Superflip! avec la possibilité de modifier la résolution lpi. Le fichier image n’est pas modifier après l’impression.

- ADJUST FILE LINESCREEN (Ajustement lenticulaire) : Si vous avez entrelacé une image pour un lenticulaire 15lpi et que le résultat n’est pas excellent à la distance souhaitée, il se peut que vous ayez à changer  le nombre de lenticules par pouce. L’utilisation du « Pitch Test » vous donne la valeur correcte et la distance de vue souhaitée (par exemple 14,98). « Adjust File Linescreen » vous permet de régénérer l’image  pour 14,98 sans avoir à recalculer l’ensemble.

Une fois le menu «Adjust File Linescreen» ouvert, la fenêtre «Ouvrir» apparaît. Sélectionnez l’image déjà entrelacée par Superflip que vous désirez ajuster. Dans la fenêtre «Adjust File» qui apparaît, vous pouvez légèrement modifier l’alignement de votre imprimante en fonction du résultat du Pitch Test. La largeur (Width) et la hauteur (Height) s’adaptent automatiquement. Après confirmation grace à la touche «Ok», la fenêtre «Warning» apparaît. Celle ci vous prévient que le fichier que vous venez de modifier va être enregistré sous son nom initial. Cliquez Oui ou Non.

- RESAMPLE FILE (Ré-échantillonnement) Cette fonction permet d’agir sur le nombre de pixels par pouce sans reprendre le fichier sous Photoshop et d’améliorer également la qualité du résultat. Elle permet ainsi de réduire le ghosting (effet d’ombre) et le banding (effet de bande) qui peuvent apparaître sur un effet de Flip  (basculement entre deux images. Après avoir cliqué sur «Resample File», la fenêtre «Ouvrir» apparaît. Sélectionnez l’image entrelacée que vous désirez ré-échantilloner. La fenêtre «Resample File» s’ouvre et vous pouvez accroire ou réduire le nombre de pixel par pouce de votre image. La largeur (Width) et la hauteur (Height) s’adaptent automatiquement. Une fois la confirmation faite, la fenêtre «Enregistrer sous» s’affiche. Nommez le fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre image modifiée. Après avoir cliquer «Ok», la fenêtre «Progress» vous indique la progression de l’enregistrement.
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Dans le menu HELP :

- HELP INDEX, ouvre la rubrique d’aide qui reprend en Anglais les informations de cette brochure.


- ABOUT FLIP! indique la version du logiciel.

LE TRAITEMENT DES IMAGES
 La fenêtre «PROCESS SETUP DIALOG»
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Dans la sous fenêtre Output File (Fichier sorti), on doit indiquer, la résolution de la plaque lenticulaire utilisée (Line Screen = 15 ou 40 pouces par inch) ainsi que la largeur (Width) et la hauteur (Height) de l’image en sortie. Ceci est traduit,  pour information, en une largeur et hauteur en pixels. Les dimensions pourront être données en cm si on a choisi les centimètres pour unité dans la fenêtre OPTIONS. Dans ce cas l’unité cm s’applique aussi à la résolution du lenticule.

Attention pour la résolution du lenticule
 15 LPI = 5,9055 Lpcm






   

 40 LPI = 15,748 Lpcm
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Resample Output : Permet d’imposer pour la sortie vers l’imprimante un nombre de pixels par pouce différent de celui calculé automatiquement par le logiciel Superflip. Il permet par exemple d’imposer 150 ppi (pixels par pouce) qui est recommandé pour le sortir sur une imprimante en 600 dpi (points par pouce).
Alignment Mark (Marques d’alignement) permet d’imprimer des marques pour faciliter le collage de l’image sur la plaque.

Input Files (Fichiers d’entrée) est également là pour information. Elle indique, le nombre d’images à entrelacer, ainsi que la largeur (Width) et la hauteur (Height) en pixels des images.

Interlace Direction : Direction d’entrelacement. On sélectionne généralement VERTICAL, l’effet étant généré en marchant devant l’affiche lenticulaire. On pourrait sélectionner HORIZONTAL si l’effet devait être généré en montant dans un ascenseur ou sur un escalator.

Process Type : Indique pour information si le traitement est RGB (RVB) ou CMYK (CMJN).

Calculate Output Size from Input Size calcule la taille de sortie en fonction de la taille en entrée. Ce calcul prend pour la sortie le même nombre de pixels qu’en entrée, et la dimension dépend du nombre de pixels, du nombre d’images et de la résolution du lenticulaire. (Peu d’intérêt).

Preserve Aspect Ratio permet de conserver le rapport entre la largeur et la hauteur en sortie. Dans ce cas dès que l’on change la hauteur, la largeur est automatiquement modifiée et vice versa.

Use Separator et Separator Setting : Voir P 19
Quand la fenêtre PROCESS SETUP DIALOG  s’ouvre, les valeurs pour le fichier en sortie et les options affichées sont celles qui ont été choisies dans la fenêtre OPTIONS.
Quand cette fenêtre a été renseignée, un click sur PROCESS démarre le traitement.

Save Project enregistre le projet en cours.
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Process ouvre une page « Enregistrement » pour permettre l’enregistrement après le traitement du résultat.

Cancel annule et revient à la fenêtre principal Superflip! 

La fenêtre «RESOLUTION ENHANCEMENT»

Le logiciel vérifie tout d’abord la possibilité d’améliorer la résolution de l’image en sortie. Si cela est possible il ouvre la fenêtre «RESOLUTION ENHANCEMENT» (Amélioration de la résolution). Il propose un ou plusieurs niveaux d’amélioration en indiquant combien de fois cela augmentera la taille du fichier en sortie. A moins d’avoir des problèmes de taille de fichiers, il est recommandé de choisir la meilleure amélioration, puis OK ENHANCE (D’accord pour améliorer).

Exemple : Enhance=2 (4 times the size with w=724 h=1062 ) veut dire qu’en améliorant au niveau 2, le fichier en sortie sera 4 fois plus grand avec un nombre de pixels de 724 en largeur et 1062 en hauteur)
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Si l’on ne veut pas de fichier plus gros, on sélectionne NO ENHANCE (pas d’amélioration).

Après avoir améliorer si besoin est ou non la résolution, la fenêtre « Enregistrer Sous » s’ouvre vous permettant de sauver l’image qui va être entrelacée. Une fois cet enregistrement effectué, la fenêtre PROGRESS s’ouvre et permet de suivre l’évolution de l’entrelacement des images. 

C’est un fichier TIF que l’on ouvrira ensuite dans une application Bitmap (Photoshop, Corel Paint, etc..) pour l’imprimer.

La fenêtre  «FILES HAVE DIFFERENT ASPECT RATIOS»
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Cette fenêtre s’ouvre si les images en entrée n’ont pas le même rapport entre la hauteur et la largeur ou si ce rapport est différent du rapport choisi pour la sortie.

L’utilisateur a le choix entre trois options :

· Distort Images to Output Size : Toutes les images en entrée sont déformées pour s’adapter au ratio Hauteur/Largeur choisie pour la sortie.

· Distort to Aspect Ratio of Selected Image : Toutes les images en entrée sont déformées pour s’adapter au ratio Hauteur/Largeur de l’image sélectionnée ( celle qui est en surbrillance).
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· Crop Images to Same Size : Toutes les images sont coupées à la plus petite largeur et hauteur commune, à partir du point en bas et à gauche de chaque image.

La fenêtre «OPTIONS»

Les paramètres spécifiés ici seront ceux proposés par défaut au moment du traitement, mais ils pourront être modifiés à chaque traitement. 
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Default Output Dimensions (Dimensions par défaut de l’image en sortie)

Width =Largeur     Height = Hauteur

Default Line Screen (Résolution par défault du lenticulaire) 15 ou 40.

Interlace Direction (Direction de l’entrelacement)

On utilise en général VERTICAL car l’effet est généré en marchant devant l’affiche lenticulaire. HORIZONTAL serait utilisé si l’effet etait généré en montant dans un ascenseur ou un escalator.

Units (Unités)  Inches = pouces    cm = Centimètres

Attention si l’unité est le pouce
15 LPI = 5,90551 Lpcm






40 LPI = 15,748 Lpcm
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Save File Options (Options pour la sauvegarde des fichiers)

Use Compression : L’utilisation de cette option n’est pas recommandée. Elle peut diminuer la qualité de l’image et le fichier généré peut être incompris par certaines applications.

Alignment Marks : L’utilisation de cette option est recommandée, elle facilitera le collage de l’image sur la plaque lenticulaire. Elle génère des lignes d’alignement d’une largeur et hauteur choisie par l’utilisateur,  autour de l’impression.  Voir fenêtre ALIGNMENT OPTIONS. 

Automatic Actions : (Actions automatiques)

Print : L’impression se fait directement à partir du logiciel SUPERFLIP! Cela n’est pas utilisable pour tous les systèmes. Il est souvent préférable ou nécessaire d’enregistrer le fichier et de l’ouvrir par un logiciel Bitmap (Photoshop, Corel Paint etc.) pour l’imprimer sur l’imprimante grand format à jet d’encre à travers un RIP.

Save (Sauvegarder) Le résultat de l’entrelacement est sauvegardé, il sera repris pour être imprimé. (Recommandé)

NB : Les boutons From Working n’ont pas d’utilité dans cette version.

Format  Output to Printer : Voir P 14 Resample Output
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La fenêtre «IMAGE SEPARATORS» (Séparateur d’image)

Quand on clique sur Separator Settings (avec une séparation sélectionnée) on va sur la fenêtre Image Separators.Celle-ci permet d’intègrer un séparateur entre chaque ligne des images entrelacées afin d’éviter  une vision superposée de ces dernières.
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Duplicate Input Images : Permet de sélectionner  l’espacement entre les images, c’est à dire la taille du séparateur. Ce séparateur permet la suppression de l’effet d’ombrage d’une image sur une autre, si le contraste entre les images est important. 

Exemple : Prenons un carré bleu et un rouge. Nous choisirons un séparateur noir. Attachons-nous à une lenticule.

Sans séparateur : 1 bande rouge (50%) et 1 bleue (50%).

Avec un séparateur de 1, 1 bande rouge (25%), 1 noire (25%), 1 bleue (25%) et 1 noire (25%). ( ½ De l’image.

Avec un séparateur de 2, 1 bande rouge (33%), 1 noire (11.5%), 1 bleue (33%) et 1 noire (11.5%). ( 1/3 de l’image.

Avec un séparateur de 3, 1 bande rouge (37.5%), 1 noire (12.5%), 1 bleue (37.5%) et noire (12.5%). (1/4 de l’image.

Separator type and color (Type de séparator et couleur)

Average Adjacent Images : Laisse le séparateur choisir automatiquement sa couleur qu’il établit en mélangeant les différentes couleurs des images entrelacées.
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Fixed Color : Concernant la couleur du séparateur, il est conseillé d’utiliser une couleur grise ou marron clair mais tout dépend des images d’origines. Vous avez le choix entre le mode RGB (Rouge Vert Bleu) qui vous donne la possibilité de sélectionner directement la couleur de votre choix, ou le mode  CMYK (Cyan Magenta Jaune Noir) dans lequel vous indiquez le pourcentage de chaque couleur dans votre image.  

La fenêtre «ALIGNMENT OPTIONS»
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On accède à cette fenêtre dans le menu déroulant UTILITIES, de la fenêtre SUPERFLIP! 1.0, en choisissant ALIGNMENT SETTINGS.

Cette fenêtre permet de déterminer la taille des marques d’alignement.

Elle sera donnée en pouces ou en centimètres suivant l’option choisie dans la fenêtre OPTIONS.

Pour activer la fenêtre, on clique sur ALIGNMENT MARKS, puis on choisit la valeur désirée pour chaque coté.

Top = Haut         Bottom = Bas       Left = Gauche     Right = Droit

Si on désire que ces valeurs soient utilisées par défaut dans le futur, on clique sur SAVE AS DEFAULT ( sauvegarder par défaut).

OK pour sortir de cette fenêtre en prenant en compte les valeurs.

CANCEL pour quitter la fenêtre et revenir à la précédente.
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La fenêtre «PITCH TEST»
On accède à cette fenêtre dans le menu déroulant UTILITIES, de la fenêtre SUPERFLIP! 1.0 en choisissant PRINT LINESCREEN TEST.
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Cette fenêtre permet de générer des lignes avec des résolutions différentes pour déterminer exactement, quelle résolution indiquer dans le logiciel pour avoir une image entrelacée qui sera exacte pour l’imprimante et la plaque lenticulaire utilisée.

Starting Lines Per Inch : (Résolution de départ)

Indiquer la valeur de départ pour le test

Print Accuracy : (Précision d’impression) Indiquer le pas de progression du test.
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Print to File Options : ( Option imprimer sur fichier)

A sélectionner si l’on imprime ses résultats à partir d’un autre programme. Photoshop, Corel Paint, Rip etc...

Width : Indique la largeur de l’impression (En général 25 cm = 10 pouces de largeur suffisent pour le test). Largeur à fournir en pouces ou en centimètres suivant la sélection faite dans la fenêtre OPTIONS.

Résolution : Indiquer la résolution de l’imprimante en sortie.

Test Strip Options : (Options pour les bandes test)

Both Doublet and Triplet : (Lignes doubles et triples)

Just Doublet : (Lignes doubles seulement)

Just Triplet : (Lignes triples seulement). Ce choix indique la forme que prendront les bandes de test.

Height of Strips : Indique la hauteur des bandes.

Print triplet with white instead of red : (Imprimer la troisième ligne en blanc au lieu de rouge)

Print (Imprimer), on lance l’impression du test directement ou sur fichier suivant l’option choisie précédemment. 

Exemple : Lenticulaire 15 LPI pour une imprimante à 600 dpi.

On choisit : Starting Lines per inch = 14.95

Print accuracy =  0.01 LPI

Résolution = 600 dpi.

L’impression couvrira les résolutions de 14.95 à 15.05.

Cette impression placée sous le lenticulaire donnera des bandes dont la plus lisible en entier devrait être entre 14.98 et 15. (Sauf problème de précision au niveau de l’imprimante).

Il ne faut pas placer l’impression sur une table pour le 15LPI, car vous serez en dessous du minimum de distance de vision qui est de 1 mètre environ. Placer l’impression et la plaque sur un sol plat. Vous pouvez mettre quelques poids ou monter sur le réseau lenticulaire qui doit être bien plaqué sur le sol pour identifier, en changeant l’angle de vision quelle est la bande la plus lisible. C’est cette valeur qui devra être choisie dans le logiciel pour obtenir des effets corrects après entrelacement.
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Comment Réaliser votre premier Flip avec Superflip! ?

Introduction

Nous allons réaliser un Flip entre deux images (la tour Eiffel de jour, et la tour Eiffel de nuit), pour une plaque lenticulaire de 15lpi de 55x71 cm.

Démarrage

Après installation du logiciel, double cliquez sur l’icône Superflip!

La fenêtre principale « Superflip! 1.0 » apparaît.

Traitement des images

Pour cet essai, nous vous fournissons sur disquette, 2 images en format JPEG.

Cliquez sur le bouton « Add » pour ouvrir votre 1 ère image.

Sélectionner le fichier dans le répertoire a:\Tejour.jpg

Le nom et le répertoire du fichier apparaissent dans l’écran principal.

Sélectionner le fichier dans le répertoire a:\Tenuit.jpg

Le nom et le répertoire du fichier apparaissent dans l’écran principal.

Réalisation du Flip

Cliquez sur « Process » pour afficher la fenêtre Process Setup Dialog ».

Vérifiez que dans la sous fenêtre Output File (Fichier Sortie), le nombre de linescreen (lpi) est de 15, et modifier la taille de l’image en pouce (inch) à   la largeur Width=18, la hauteur (Height)=27,1 s’adapte automatiquement.

Le nombre de pixels est déterminé automatiquement d’après la taille de l’image.

Dans la sous fenêtre Input File (Fichier Entrée), vérifiez que le nombre d’images traitées est de 2 ainsi que la résolution graphique est de Width=1440 et Height=2168.

L’entrelacement sera vertical pour un lenticulaire destinée à être vu lors d’un passage horizontal du piéton. On utilisera un lenticulaire horizontal si le panneau est destiné à être vu d’un escalator par exemple.

Cliquez sur « Process ».

Lorsque cela est possible, le logiciel vous donne la possibilité d’améliorer la résolution graphique. La fenêtre « Resolution Enhancement » apparaît. Plus l’enhancement sera élevé et plus la qualité de l’image et la taille du fichier grandiront. Essayez par exemple avec un Enh=3*(9 times the size w=702 h=1059).

Une fois votre choix fait, cliquez sur « Ok Enhancement ».
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Enregistrez votre image entrelacée dans répertoire de votre disque dur sous C:\Flip\Tour Eiffel Jour Nuit

La fenêtre « Progress » vous indique l’avancée de l’entrelacement.

De nouveau dans la fenêtre  principale vous pouvez imprimer votre fichier en cliquant sur « Print ».

BRAVO, vous venez de réaliser votre 1er Flip ! ! !

Pour obtenir l’effet optique, vous devez coller votre plaque lenticulaire en suivant les instructions de la méthode de montage de lenticulaire grand format.

Attention :
- Les 2 images d’origine avaient une taille strictement identiques.



- Le mode de couleur était RGB (Rouge Vert Bleu).

Montage et lamination d’images 

pour lenticulaire grand format

Introduction

L’objectif est de coller l’image entrelacée sur le lenticulaire.

Cette étape est très importante, elle représente la seule difficulté de l’impression lenticulaire en grand format. Si le collage du visuel sous le lenticulaire n’est pas correctement réalisé, le résultat est imprévisible, il y a peu de chance qu’il donne l’effet souhaité.

Le logiciel SuperFlip ! génère autour de l’image entrelacée des lignes parallèles qui aident au positionnement de l’image sous le lenticulaire.

Montage du lenticulaire grand format sans laminateur

Pour coller le visuel sous le lenticulaire, une « bombe spray » du type colle repositionnable peut être utilisée, lors de la vérification du résultat ou pour une courte durée. Dans ce cas il sera facile de récupérer à chaque fois le réseau lenticulaire pour une autre utilisation.
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Lors des vérifications pendant la période d’essai, le visuel doit être bien plaqué contre le réseau lenticulaire, sur toute sa surface. Pour bien vérifier un effet sur le réseau lenticulaire 15LPI il faut être placé à plus de 1 mètre, pour le 40LPI  c’est 60 centimètres.

Il est important de savoir que les médias sont plus ou moins sensible à la température et à l’humidité, et donc que certains papiers peuvent varier beaucoup en passant de l’environnement imprimante à une table de travail ou de l’intérieur à l’extérieur.

Une grande stabilité est possible en utilisant des médias du type polyester, pour les résultats définitifs.

Montage de lenticulaire grand format à l’aide d’un laminateur

Plusieurs méthodes sont possibles, l’essentiel c’est de coller droit. La méthode proposée permet de regarder le visuel jusqu’au dernier moment, et de ne coller définitivement que lorsque que l’on est sur d’obtenir l’effet désiré.

Ce n’est pas toujours évident les premières fois, mais en général, le coup de main vient vite.

1ère Etape : Pour pouvoir contrôler l’effet, on utilise un film de plastification double face transparent de bonne qualité avec du papier siliconé transparent. S’assurer qu’il s’agit de siliconé, le papier non siliconé laissant des marques d’adhésifs que l’on verrait après le montage.

2ème Etape : Appliquer l’adhésif sur l’arrière de la plaque lenticulaire en utilisant une machine à plastifier. C’est un montage à froid qui se fait uniquement par pression.

3ème Etape : Découper les cotés de l’adhésif à la taille du lenticulaire. Positionner un petit morceau de bande adhésive sur le haut, à droite et à gauche du lenticulaire comme indiqué sur la figure 1 (P 27). Ces petits adhésifs sont collés directement sur le papier siliconé à l’arrière de la plaque et seront utilisés plus tard pour le montage.

A partir de cette étape il est judicieux de travailler sur un plateau ou une table placée devant les rouleaux de la  machine à plastifier pour éviter d’avoir à déplacer l’ensemble lenticulaire + image et prendre ainsi le risque de décaler le positionnement.
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4ème Etape : L’image entrelacée étant bien sèche, placer cette image, devant la 

machine à plastifier, à 10 cm environ des rouleaux,  face vers vous avec les lenticules perpendiculaires aux rouleaux de la plastifieuse.

5ème Etape : L’impression des marques d’alignement par le logiciel SUPERFLIP!, a été faite pour faciliter le positionnement. Placer le lenticulaire sur l’image entrelacée. Le papier siliconé étant entre les deux, l’opérateur peut ajuster le lenticulaire pour obtenir un alignement parfait.

6ème Etape : Quand l’alignement est parfait placer une main au centre de la plaque et appuyer fortement pour immobiliser la plaque et l’image. Avec l’autre main, relever légèrement le haut du lenticulaire, pour pouvoir replier le papier siliconé d’environ 2,5 cm en utilisant les morceaux de bande adhésive collés précédemment.

7ème Etape : Tout en maintenant toujours l’image au centre, coller le haut de la plaque lenticulaire.

8ème Etape : Enlever la main du centre de la plaque et glisser avec précaution contre le rouleau de la machine à plastifier.

9ème Etape : Vérifier une fois de plus l’alignement. A ce niveau l’alignement peut être encore corrigé. Ne pas oublier d’ajuster la hauteur pour l’épaisseur des plaques lenticulaires (2,5 mm en 15 LPI, 2 mm en 40 LPI) En utilisant la pédale de la machine à plastifier avancer légèrement la plaque, juste assez pour la saisir, mais sans aller jusqu’au papier siliconé.

10ème Etape : Maintenant que l’impression est légèrement engagée dans le laminateur, vérifier les marques d’alignement, c’est la dernière possibilité d’ajustement.

11ème Etape : En utilisant les deux morceaux de bande adhésive, glisser vers vous 2 ou 3 cm environ du papier siliconé. Redémarrer la machine à plastifier avec la pédale et enlever le papier siliconé en le tenant par les deux mains, au fur et à mesure que le collage s’effectue. Ne pas aller trop vite, essayer de garder entre 5 et 8 cm entre le papier siliconé et le collage.

12ème Etape : Continuer jusqu’au bout pour coller toute votre image puis couper l’adhésif autour de l’image.

PRECISION IMAGE

Voilà une méthode pour monter une image sous un réseau lenticulaire.

Il y en a bien d’autres : Le principe consiste toujours à coller une petite partie de l’image ( 1 à 2 cm) manuellement sur le lenticulaire et après vérification du positionnement à amener l’ensemble sur la plastifieuse pour terminer le collage.

Une autre façon de procéder : A l’étape  3, au lieu d’utiliser deux morceaux de bande adhésive, on peut couper sur le haut de la plaque lenticulaire adhésivée une petite bande de 1 à 2 centimètres du papier siliconé que l’on recolle ensuite au même endroit en l’ayant décalé à droite ou à gauche d’un centimètre environ. Après avoir posé la plaque sur l’image et vérifié que l’effet est correct, on enlève ce morceau de bande adhésive avec précaution, en appuyant fortement sur l’ensemble plaque + image  pour ne pas bouger, et l’on colle le haut du visuel. On place ensuite l’ensemble sur le laminateur pour continuer le collage. Au fur et à mesure que le collage se fait on enlève le papier siliconé.

La meilleure méthode est celle avec laquelle l’opérateur de la machine à plastifier se sent le plus à l’aise pour coller droit.
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